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•	p laque	 chauf fante	 en	 al l iage	
aluminium et silicium pour une 
excel lente transmission de 
la	 chaleur	 et	 une	 par faite	
uniformité de la température 
sur	la	surface	de	la	plaque

•	b o î t i e r 	 c o m p a c t 	 e n	
aluminium coulé monobloc 
recouvert d’une peinture 
spéciale présentant une 
excellente résistance aux 
produits	chimiques

•	aimant	 spécial	 breveté,	
très puissant, permet une 
excellente concentration 
du	 f lux	 magnét ique	
et une attraction très 
puissante du barreau

•	absence	totale	de	vibrations
•	régulateur	 électronique	 de	 température	
grâce	à	une	thermosonde	placée	directement	
sous	la	plaque	chauffante

•	température	 réglable	 en	 continu	 jusqu’à	
+370°C

•	capacité	d’agitation	jusqu’à	15	litres
•	régulateur	électronique	de	vitesse	en	continu	
jusqu’à	1500	tr/min

•	fonction	 SpeedServo	 	 :	 vitesse	 d'agiation	
constante,	même	en	cas	de	changement	de	
viscosité

•	panneau	frontal	avec	régulateurs	de	température	
et de vitesse, et alarme lumineuse par LED

•	puissance	:	630	W
•	IP42
•	surface	de	pose	:	Ø	155	mm
•	dimensions	(l	x	p	x	h)	:	165x280x115	mm
•	poids	:	2,6	kg
•	alimentation	:	230	V

ag450 agitateur magnétique chauffant 15 litres

référence Prix HT
AG450 Agitateur magnétique chauffant    

 température réglable jusqu'à +370°C
 fonctionnement silencieux
 plaque chauffante spéciale, 

excellente transmission de la chaleur et 
excellente résistance aux produits 
chimiques

 grande surface de pose Ø 155 mm


