Incinérateur-minéralisateur rapide

» température max. : +950°C
» modéle standard ou digital

* pour effectuer des incinérations, évaporations,
minéralisations et séchages en série de pro-
duits et de liquides

» température maximum : +950°C

* les creusets peuvent étre placés en position
inclinée : sécurité d’acces et meilleure visibilité
des substances, méme pendant l'incinération

» 8 emplacements de séchage ou de préchauffage
sont aménagés dans la partie supérieure de I'ap-
pareil (emplacements @35 mm) ; chaque empla-
cement peut recevoir un creuset de taille variable,
jusqu'a @50 mm, pour sécher ou préchauffer

* la partie inférieure, ou berceau de minérali-
sation, permet l'incinération rapide (longueur
400 mm)

* minuterie intégrée : 0 a 120 minutes, avec
alarme en fin de période

*réglage de la température en continu
jusqu'a +950°C

*» modele IND70 : régulateur électronique et
affichage digital de température

« contact de sécurité provoquant l'arrét du chauf-
fage dés l'ouverture du couvercle de la partie
inférieure

« construction en acier inoxydable et isolation en
fibre de céramique sans amiante

* puissance : 2500 W

» dimensions (Ixpxh) / poids :
450 x 180 x 310 mm / 8 kg

« alimentation : 230 V

référence Prix H

IN70 Incinérateur - minéralisateur rapide
IND70 Incinérateur - minéralisateur rapide
avec régulateur électronique

et affichage digital

Creusets et récipients:

en carbone vitreux

» carbone vitreux obtenu par carbonisation
d’une résine synthétique réticulée traitée a
+2500°C

» remplace l'or, le platine, les céramiques spé-
ciales et matieres plastiques fluorées (le PTFE
ramollit a +250°C)

» 10 a 20 fois moins cher que le platine

* résiste a 3000°C sous gazinerte, a 2500°C sous
vide, et a 450 a 550°C a l'air

* pas d’effet mémoire

* ne contamine pas les produits

Gants de sécurité

résistance jusqu’a +230 °C

* doux, pliables, lavables, idéal pour manipula-
tion des objets chauds issus de I'autoclave ou
de I'étuve

* couleur orange, trés visible

* modéle manchette haute (long. 28 cm)

long. long.

manchette  totale HEED
13 cm 33cm | H132010 la paire
28 cm 47cm | H132011  la paire

Creusets
en porcelaine

« creusets en porcelaine dure

 température jusqu'a +1050°C

» compatibilité chimique supérieure au verre
« excellente résistance aux acides

« livrés sans couvercle

» conformes a la norme DIN 12904
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