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PRÉLÈVEMENTS1570

1570

Fauteuils de prélèvement

Fauteuils standard hauteur fixe h510 mm
•	 bâti tube rond époxy blanc, arrière ABS blanc
•	 sellerie tendue épaisseur 60 mm
•	 2 appuis-bras pivotants, articulés, réglables en hauteur, 

en polyuréthane noir
•	 modèle à patins ou avec 4 roulettes Ø 100 à frein
•	 têtière réglable en hauteur
•	 option : douilles et porte-sérum
•	 4 modèles : dossier et jambière indépendants ou syn-

chronisés, mouvements par vérin gaz, autoblocage 
mécanique ou commande électrique

Fauteuil à colonne hydraulique
•	 piétement X époxy blanc avec 4 roulettes Ø 100 mm à 

frein
•	 réglable en hauteur par pompe hydraulique, de 600 à 

750 mm
•	 mousse densité 38 kg/m3

•	 dossier et jambière synchronisés, réglables par vérin 
à gaz

•	 2 appui-bras en revêtement PVC pivotants, articulés, 
réglables en hauteur

•	 têtière réglable en hauteur et en profondeur

Fauteuil à colonne électrique
•	 piétement 60 x 40 mm époxy blanc avec 4 roulettes 

Ø 100 mm à frein
•	 colonne électrique avec boîtier de contrôle au pied
•	 hauteur réglable de 620 à 820 mm
•	 sellerie épaisseur 60 mm
•	 2 modèles : têtière réglable en hauteur seulement, ou 

en hauteur et en profondeur
•	 gouttières réglables en hauteur, en inclinaison et en 

rotation
•	 dossier et jambière indépendants ou synchronisés, 

mouvements par vérin gaz ou autoblocage mécanique, 
selon modèle

haut. assise dimensions allongé poids supporté réglage têtière dossier / jambière dossier jambière référence Prix HT référence Prix HT
fauteuils à patins fauteuils à roulettes

fauteuils standard hauteur fixe h510 mm
510 mm 1770 x 850 x h510 mm 160 kg hauteur synchronisés vérin à gaz vérin pneumatique FP2001 1 FP2101
510 mm 1770 x 850 x h510 mm 160 kg hauteur indépendants électrique électrique FP2002 FP2102
510 mm 1770 x 850 x h510 mm 160 kg hauteur synchronisés électrique électrique FP2003 FP2103

fauteuils à colonne hydraulique
600 à 750 mm 1550 x 850 x h600/750 mm 120 kg hauteur/profondeur synchronisés vérin à gaz vérin à gaz - FP2104 2
fauteuils à colonne électrique
620 à 820 mm 1770 x 850 x h620/820 mm 220 kg hauteur indépendants vérin à gaz mécanique - FP2105 3
620 à 820 mm 1550 x 850 x h620/820 mm 220 kg hauteur/profondeur synchronisés vérin à gaz vérin à gaz - FP2106

	 1	 2	 3

►	revêtement classe M1 : ininflammable
►	19 coloris au choix, nuancier sur demande (par défaut bleu cobalt)


