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Rondelles d'identification
Bleu DS1062 les 500
Gris DS1071 les 500
Vert DS1063 les 500
Lilas DS1064 les 500
Orange DS1065 les 500
Rose DS1072 les 500
Rouge DS1066 les 500
Violet DS1073 les 500
Blanc DS1068 les 500
Jaune DS1067 les 500
Assortis DS1070 les 500

Capuchons en PE 
joint d'étanchéité

Capuchons en PP 
rondelle d'étanchéité

Naturel les 1000 DS1021 DS1031
Bleu les 1000 DS1022 DS1032
Vert les 1000 DS1023 DS1033
Lilas les 1000 DS1024 DS1034
Orange les 1000 DS1025 DS1035
Rouge les 1000 DS1026 DS1036
Jaune les 1000 DS1027 DS1037
Blanc les 1000 DS1028 DS1038
Marron les 1000 DS1029 DS1039

capuchons vissants identifiables

capuchons vissants identifiables à sommet plat

capuchons vissants identifiables avec boucle d'attache

pastilles d'identification

Capuchons en PE 
joint d'étanchéité

Capuchons en PP 
rondelle d'étanchéité

Naturel les 1000 DS1001 DS1011
Bleu les 1000 DS1002 DS1012
Vert les 1000 DS1003 DS1013
Lilas les 1000 DS1004 DS1014
Orange les 1000 DS1005 DS1015
Rouge les 1000 DS1006 DS1016
Jaune les 1000 DS1007 DS1017
Blanc les 1000 DS1008 DS1018
Marron les 1000 DS1009 DS1019

•	deux	modèles	compatibles	avec	
les	rondelles	d'identification	:	

•	en	 polyéthylène,	 avec	 joint	
d'étanchéité	 flexible	 à	 l'intérieur	
du	bouchon

•	en	 polypropylène,	 étanchéité	
absolue	 grâce	 à	 une	 rondelle	
épousant parfaitement les formes 
des parois du tube

Capuchons en PE 
joint d'étanchéité

Capuchons en PP 
rondelle d'étanchéité

Naturel les 1000 DS1041 DS1051
Bleu les 1000 DS1042 DS1052
Vert les 1000 DS1043 DS1053
Lilas les 1000 DS1044 DS1054
Orange les 1000 DS1045 DS1055
Rouge les 1000 DS1046 DS1056
Jaune les 1000 DS1047 DS1057
Blanc les 1000 DS1048 DS1058
Marron les 1000 DS1049 DS1059

•	boucle	d'attache	pour	éviter	toute	
contamination

•	deux	modèles	compatibles	avec	
les	rondelles	d'identification	:	

•	en	 polyéthylène,	 avec	 joint	
d'étanchéité	 flexible	 à	 l'intérieur	
du	bouchon

•	en	 polypropylène,	 étanchéité	
absolue	 grâce	 à	 une	 rondelle	
épousant parfaitement les formes 
des parois du tube

•	espace	de	marquage
•	compat ib les	 avec	 tous	 les	
capuchons,	sauf	les	plats

•	clipsables	sans	dévisser	le	tube

•	sommet	plat
•	deux	modèles	:	
•	en	 polyéthylène,	 avec	 joint	
d'étanchéité	 flexible	 à	 l'intérieur	
du	bouchon

•	en	 polypropylène,	 étanchéité	
absolue	 grâce	 à	 une	 rondelle	
épousant parfaitement les formes 
des parois du tube


