Flacons a échantillons économiques clairs

+ verre borosilicaté a faible taux d'extrac-
tibles
+ capuchon vissant en phénoplaste noir,

selon modéle
. flacqr!s et' capuchons autoclavables,
conditionnés séparément
capacit¢ dim @ x h* capuchon| référence Prix HT
capuchon avec joint capuchon avec joint
sans capuchon P caoutchoucj P'FFE I} caoutchjouc
1,8ml @12xh32mm  8/425 |WT2900 les 200 WT2910  les 200 WT2920 les 200
2ml @12xh35mm  8/425 |WT2901 les 200 WT2911  les 200 WT2921  les 200
4ml @15xh45mm  13/425 |WT2902 les 200 WT2912  les 200 WT2922  les 200
8ml  @17xh60mm  15/425 |WT2903 les 200 WT2913  les 200 WT2923 les 200
12ml @19xh65mm  15/425 |WT2904 les 200 WT2914  les 200 WT2924  les 200
16 ml @21xh70mm  18/400 |WT2905 les 200 WT2915  les 200 WT2925 les 200
20ml  @28xh57mm  24/400 | WT2906 les 200 - -
24ml @23xh85mm  20/400 | WT2907 les 200 WT2916  les 200 WT2926 les 200
40ml @28xh95mm  24/400 |WT2908 les 200 - -
60 ml @30xh125mm  24/400 |WT2909 les 143 - -

*hauteur sans capuchon, pour les dimensions avec capuchon ajouter 3 mm

Flacons a échantillons économiques ambrés

+ flacons en verre borosilicaté type |, a faible

taux d'extractibles

= VERRE + capuchon vissant en phénoplaste noir,
borosilicaté selon modéle

+ flacons et capuchons autoclavables,

conditionnés séparément
capacité dim @ x h* capuchon| référence Prix HT | référence Prix HT

capuchon avec joint capuchon avec joint

S e Lol caoutchouc PTFE / caoutchouc
1,8ml @12xh32mm  8/425 |WT2930 les 200 WT2940 les 200 WT2950 les 200
2ml @12xh35mm  8/425 |WT2931 les 200 WT2941  les 200 WT2951  les 200
4ml @15xh45mm  13/425 |WT2932 les 200 WT2942  les 200 WT2952  les 200
8ml @17xh60mm 15/425 | WT2933 les 200 WT2943  les 200 WT2953 les 200

*hauteur sans capuchon, pour les dimensions avec capuchon ajouter 3 mm

Flacons en verre clair a fond conique gradués,
col a visser

@ + idéal pour les réactions, centrifugations,
stockages, conditionnement
= \VVERRE + emballage avec faible taux de particules
+ capuchon vissant en phénoplaste noir

Gapacite  Oxhcapuchon
capuchon vissé avec joint capuchon vissé avec joint
PTFE / caoutchouc, haut plein PTFE / silicone, haut ouvert
0,3 ml @13xh35mm 13-425 | WT2990 les 12 WT2995 les 12
1ml @13xh44 mm 13-425 | WT2991 les 12 WT2996 les 12
2ml @20xh44 mm 20-400 | WT2992 les 12 WT2997 les 12
3ml @20xh50 mm 20-400 | WT2993 les 12 WT2998 les 12
5ml @20xh65mm 20-400 | WT2994 les 12 WT2999 les 12
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