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MICROTUBES - MICROPLAQUES168

168

Microtubes 1,5 ml 1 Microtubes 2,0 ml 2
microtube avec fi ltre en GF-F2 NXA9910 NXA9920
microtube avec fi ltre en GF-N2 NXA9911 NXA9921
microtube avec fi ltre en PES 5 kD - NXA9922
microtube avec fi ltre en PES 10 kD - NXA9923
microtube avec fi ltre en PES 50 kD - NXA9924

Microplaques PCR Amplate™ 0,04 ml 
avec jupe

• plaques standard 
384 puits de 0,04 ml

• e n  p o l y p r o p y l è n e 
spécial faible adhérence, 
incolore

• surface intérieure polie et inerte
• transfert de chaleur rapide et cohérent 

grâce à une épaisseur de paroi mince et 
uniforme

• deux coins coupés facilitant l'orientation
• grille alphanumérique
• certifi ées RNase, DNase, apyrogènes et 

sans ADN
• emballage refermable inviolable

Prix HT
naturel bleu vert rouges jaune

Plaques PCR 
avec jupe DS3865 DS3866 DS3867 DS3868 DS3869 les 100   

référence référence Prix HT
Microplaques blanches DS3810 les 100   
Microplaques noires DS3811 les 100   

Microplaques PCR Amplate™ 0,04 ml 
avec jupe

Pour procédures 
fl uorescentes

• plaques standard 384 puits de 0,002 à 
0,04 ml

• en polypropylène spécial faible adhérence
• jupe large sous la plaque avec trous de 

positionnement
• surface intérieure polie et inerte
• transfert de chaleur rapide et cohérent 

grâce à une épaisseur de paroi mince et 
uniforme

• deux coins coupés facilitant l'orientation
• grille alphanumérique
• certifi ées RNase, DNase, apyrogènes et 

sans ADN
• emballage refermable inviolable

384 
puits

384 
puits

• polypropylène transparent
• fond conique
• bord des emplacements relevé pour éviter la contamination 

croisée
• excellent transfert thermique
• grille alphanumérique
• coin inférieur droit coupé facilitant l'orientation
• exempts RNAse, DNAse, DNA, inhibiteurs de PCR

référence Prix HT
microplaque 384 puits AB900384 les 10   

Microplaque 0,05 mlMicrotubes 1,5 / 2,0 ml 
pour fi ltration par centrifugation

384 
puits SBS

Pour la fi ltration, 
l'ultrafi ltration et 
la purifi cation de 

biomolécules

1 2

• composés d'un microtube "récepteur" 
1,5 ml ou 2,0 ml et d'un tube de fi ltration 
à fond rond 0,8 ml intégré avec fi ltre

• fi ltre en fibre de verre (GF) ou en  
polyéthersulfone (PES)

• tubes transparents

• centrifugation jusqu'à 25000 g sur rotor 
angulaire ou 30000 g sur rotor en étoile 
libre

• livrés en sachets de 100 microtubes 
récepteurs avec microtubes de fi ltration


